
  

  

   

 

 

     

     

    

   

 

               

          
                     

 

   

   

   

      

              

 

        

              

 

      
  

   

          

  

        

 

Estado de California  

Department of Forestry and Fire Protection 

Fecha de revisión: 1º de febrero del 2018  

Ficha de Inspección de Daños 

Nombre del Inspector (letra de imprenta): Apellido del Inspector (letra de imprenta): Fecha de Inspección: 

Nombre del Incidente: Número del Incidente (p. ej., CALNU_123456): Fecha del Incidente: 

Dirección Física 

Latitud (Grados, minutos decimales): Longitud (Grados, minutos decimales): -

Número de calle (p. ej., 1234): Nombre de la calle: 

Tipo de calle (p. ej., Court, Hwy 50, Blvd): Sufijo de la calle (p. ej., Apt 23, Bldg C, Lot 12): 

Ciudad: Estado: CA Código Postal: 

Unidad de CAL FIRE: Condado: Comunidad: 

Estado de la Estructura 

□ Destruido (>50%)  □ Daños importantes (26-50%) □ Daños menores (10-25%)  □ Afectado (1-9%) □ Sin daños

Dónde  empezó  el  incendio  en  la  estructura  (si  resultó  afectada  en  un  1-9%): □ Techo □ Alero □ Ventilación □ Revestimiento □ Ventana

□ Terraza a nivel de piso □ Terraza elevada  □ Cubierta adjunta del Patio/Garaje  □  Cerca adjunta □ Desconocido

Qué causó el incendio (si resultó afectado en un 1-9%): □ Impacto directo de  llamas  □ Brasas  □ Calor  radiante  □ Desconocido

Quién  tomó  acción  para  la  defensa  de  la  estructura:  □ Civiles  □ Departamento de  Bomberos  □ Ambos  □ Desconocidos
(Explicar en la sección de Comentarios: p. ej., compañía de camiones de bomberos, cortafuegos,  ignífugo, o  acciones tomadas por civiles)  

Estimado de  vegetación  removida:  □ 0-30’  □ 30-100’  □  >100’  □ Desconocido  □ No  aplica

Distancia del tanque de propano a  la  estructura:  □ 0-10’  □ 11-20’  □ 21-30’  □ □  30’  No  aplica

Topografía:  □ Escarpada □ Terreno  Plano  □ Cima  de  colina  □ Collado □ Pendiente

Orientación de la pendiente del terreno con respecto a la estructura: □ N □ NE □ E □ SE □ S □ SW □ W □ NW □ Sin orientación

Tipo de Estructura 

Residencias Individuales: Unifamiliar: □ Un piso □ De varios pisos

Casa Móvil: □ Casa modular □ Dos unidades    □ Tres unidades  □ Rodante (si se usa como vivienda)

Residencias  Múltiples:  Multifamiliar (p.  ej.:  apartamentos):  □ Un  piso  □ Más de un  piso

Uso  Mixto  Comercial/Residencial:  □ Uso Mixto  Comercial/Residencial

Comercial No Residencial: Edificio Comercial (p. ej., industrial, fábrica, oficinas, venta minorista): □ Un piso □ Más de un  piso

□ Iglesia  □ Hospital  (médico)  □ Escuela

Otras estructuras secundarias: □ Estructura de servicios o usos varios > 120 pies cuadrados

Infraestructura: □ Infraestructura (Servicios esenciales) Agricultura:  □ Agricultura

Número de unidades en la estructura (si es de varias unidades): 

Edificios anexos no habitables < 120 pies cuadrados: 
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Tipo de Construcción 

Construcción del Techo: □ Madera □ Asfalto □ Concreto □ Teja □ Metal □ Desconocido

Aleros:  □ Abiertos □ Cerrados □ Sin  Aleros □ Desconocido

Mallas para Ventilación: □ Malla de  ≤  1/8” □ Malla de >  1/8”  □ Sin Malla   □ Sin Ventilación □ Desconocido

Revestimiento  Exterior:  □ Inflamable □ Resistente  al  fuego □ Desconocido

Cristales de  las Ventanas:  □ Panel único   □ Más de un panel □ Sin Ventanas  □ Desconocido

Terraza/Porche a nivel de piso:  □ □  Compuesto  Madera  □ Mampostería/Concreto  □ Sin  Terraza/Porche  □ Desconocido

Terraza/Porche Elevado:  □ Compuesto  □ Madera  □ Mampostería/Concreto  □ Sin  Terraza/Porche  □ Desconocido

Cubierta del Patio/Garaje  adjunta a la estructura: □ Inflamable □ No Inflamable □ Sin Cubierta de Patio/Garaje  □ Desconocido

Cerca Adjunta a  la  Estructura:  □ Inflamable  □ No  Inflamable  □ Sin  Cerca  □ Desconocido

Distancia  de  la  residencia  a  la  estructura  de  servicios/misc.  más  cercana    120  pies  cuadrados:  □ <30’ □ 30-50’  □ 50’  □ No  aplica

Estructuras sin daños 

Nombre de la foto/Identificación de los Metadatos del Dispositivo Móvil

Foto 1 Foto 4 

Foto 2 Foto 5 

Foto 3 Foto 6 
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